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Hurtigstartreferansehåndbok for Magister C24   

Instrumentet skal brukes bare som tiltenkt, og i perfekt teknisk stand, av kvalifiserte personer og i henhold til gjeldende 

standarder for sikkerhet og skadevern. Detaljerte instrukser finnes i driftshåndboken for Magister C24, servicehåndboken for 

Magister C24 og IFU-en for produktene som er nevnt nedenfor. Magister C24-instrumenter samsvarer med relevante direktiver, 

som angitt i Sanquin Reagents Declaration of Conformity (tilgjengelig på anmodning). 

Generell informasjon 

Magister C24 er et helautomatisert system for håndtering av Cellbind-mikrokolonnekort. Bruk av PeliControl (  K1379) er 

påkrevd minst én gang om dagen når systemet er i bruk. Hvis kvalitetskontrolltestene ikke er bestått, må årsaken til dette 

påvises. Følgende tester bør ikke anses å være pålitelige før problemet er løst. 

 

Følgende reagenser kan brukes sammen med Magister: 

 

Cellbind Screen  K7000   

Cellbind Direct  K7011   

Cellbind Direct Type  K7012   

Cellbind LISS  K7110/7130   

Cellbind P2  K7200   0344 

Cellbind P3  K7210   0344 

Cellbind P3-P (papain)  K7211   0344 

Cellbind ID16  K7230   0344 

Cellbind ID16-P (papain)  K7231   0344 

Cellbind A1 røde reagensceller  K7240   0344 

Cellbind A2 røde reagensceller  K7241   

Cellbind B røde reagensceller  K7242   0344 

Cellbind O positive røde reagensceller  K7243   

Pelikloon anti-A (IgM), monoklonal  K1188   0344 

Pelikloon anti-B (IgM), monoklonal  K1189   0344 

Pelikloon anti-A,B (IgM), monoklonal  K1190   0344 

Pelikloon anti-D (IgM), monoklonal  K1255  0344 

Pelikloon anti-D forbedret (IgM) monoklonal  K1151   0344 

Pelikloon anti-D-blanding (IgM) monoklonal  K1157   0344 

Pelikloon monoklonal kontroll  K1156   0344 

Pelikloon anti-CDE (IgM/IgG) monoklonal  K1113   

Pelikloon anti-C (IgM) monoklonal  K1195/1202   0344 

Pelikloon anti-c (IgM) monoklonal  K1196/1203   0344 

Pelikloon anti-E (IgM) monoklonal  K1191/1204   0344 

Pelikloon anti-e (IgM) monoklonal  K1197/1205   0344 

Pelikloon anti-K (IgM) monoklonal  K1199   0344 

PeliControl  K1379   0344 

PeliControl CcEeK  K1399   0344 

Forsiktighetsregler 

Det elektromagnetiske miljøet skal evalueres før drift av enheten. Enheten skal ikke brukes i nærheten av kilder for sterk 

elektromagnetisk stråling (f.eks. ubeskyttede, tilsiktede RF-kilder), ettersom disse kan forstyrre riktig drift. 

 

Se IFU-en for produktene som er nevnt nedenfor. 

Reagenser kjøles ikke ned på Magister C24, og vi anbefales at reagensene oppbevares under de påkrevde forholdene etter bruk. 

Oppbevaring av reagenser på Magister C24 i inntil ti dager og åtte timer om dagen påvirker ikke reagensenes ytelse. For å 

hindre at de benyttede reagensene fordamper, kan Evaporation Caps (Beckman Coulter,  447170) brukes under bruk og 

oppbevaring. Hvis disse hettene ikke brukes, må du sørge for at hetteglassene med reagens er lukket med det tilhørende lokket 

for å hindre kontaminering. 

Før bruk og før plassering av hetteglass i Magister C24 må du alltid suspendere reagensens røde celler på nytt ved forsiktig å 

snu hetteglasset opp ned flere ganger til cellene er i full suspensjon. Kontroller at reagensenes røde celler forblir i suspensjon. 

Hvis de røde cellene legger seg på bunnen, må du suspendere på nytt. Du kan bruke Stirrer Balls ((  K7390) for å hindre at de 

røde cellene legger seg. 

 



 

 

Væskene som behandles av instrumentet, kan utgjøre en fare for personellet. Infiserte kliniske prøver kan være til stede. Selv 

om systemets funksjoner for «håndfri» drift begrenser eksponeringen av slike stoffer, er faren for potensiell eksponering fortsatt 

til stede. Respekter advarselmerking og følg sikkerhetsinstruksene som oppgis i Material Safety Data Sheet (MSDS) av 

produsenten av reagensene. Flytende og fast avfall kan være biologisk farlig, og skal behandles med universelle 

forsiktighetsregler. Du må alltid fjerne prøver, reagenser og løsemiddel fra instrumentet med en gang kjøringen er ferdig. Bruk 

alltid verneklær som er anbefalt av produsenten. 

 

Operativ prosedyre 

1. Bruk av programmet 

1.1 For å bruke Gladstone-programmet velger du MAGISTER 

C24-ikonet, som vist nedenfor. 

 

1.2 Dialogboksen Logg på [Log in] vises, og spør etter 

Brukernavn [User Name] og Passord [Password]. Når du 

oppgir disse, får du tilgang til programvaren. 

 

1.3 Hovedmenyvinduet vises på skjermen. 

 

 

2. Vedlikeholdsprosedyre 

2.1 Priming av systemet 

Denne vedlikeholdsprosedyren må aktiveres på begynnelsen og slutten av hver arbeidsdag. Systemvæsken, som 

Magister bruker til vasking og nåldekontaminering, er en løsning som består av destillert eller demineralisert vann 

sammen med vaskemiddelet Decon90. For å klargjøre systemet blander du 3,5 ml Decon90 med 1 l destillert eller 

demineralisert vann. 

2.2 For å aktivere skylleprosedyren går du inn i vinduet 

Vedlikehold [Maintenance] ved å klikke på Kjør [Run]-

knappen fulgt av knappen Vedlikehold [Maintenance].  
 

 

2.3 Det vises et vindu med tilgjengelige service- og 

vedlikeholdsalternativer. 

 

2.4 Dobbeltklikk på knappen Prime tupper [Prime Tips] for å 

starte skylleprosedyren. 

 

2.5 Dekontaminering av tuppene 

Magister-systemet bruker en væskeløsning (etanol eller isopropanol) til tuppdekontamineringsfasen før og etter en 

analysekjøring.  

Plasser den dedikerte beholderen med denne løsningen til venstre for nålevaskestasjonen.  

2.6 Dobbeltklikk på  knappen Tuppdekontaminering [Tip 

Decontamination] for å starte prosedyren. 

 

2.7 På slutten av prosedyren går du tilbake til 

arbeidslistevinduet ved å klikke på knappen Arbeidsliste 

[Worklist].  

2.8 Tilbakestill tellerne for forbruksmateriell 



 

 

2. Vedlikeholdsprosedyre 

Systemet husker antall tilgjengelig forbruksmateriell (forhåndsutvanningsrør og gelkort). 

2.9 Hvis du ønsker å tilbakestille telleren for gelkortene, 

klikker du på knappen Tilbakestill [Reset] og velger 

alternativet Test (støttelast) område [Test (support 

loading) Area]. 

  

2.10 Hvis du har tenkt å tilbakestille posisjonstelleren for 

forhåndsutvanning, klikker du på knappen Tilbakestill 

[Reset] og velger alternativet 

Forhåndsutvanningsområde [Predilution Area].  

 

 

3. Programmering av en analyseøkt 

3.1 Programmeringen av en ny arbeidsliste består av innsetting av prøver og planlegging av tester som skal utføres på 

hver prøve. 

3.2 Lokale arbeidslister  

Først fjerner du eventuelle gamle arbeidslister ved å 

klikke på knappen Tøm liste [Clear List], som vises i 

den midtre delen av hovedvinduet. 
 

3.3 For å opprette en ny arbeidsliste klikker du på 

knappen Strekkode [Barcode]. 

 

3.4 Sett inn det totale antallet prøverør som skal skannes 

(det maksimale antallet rør er 32). 

Skanningen starter fra den første posisjonen på stativ 

1. Det vises et nytt vindu som indikerer hvilket stativ 

som skal leses. Følg instruksene på skjermen. 

 
 

 

3.5 Hvis du vil legge til tester i listen, klikker du på 

knappen Analyser [Assays] og velger den aktuelle 

analysen ved å klikke på knappen . 

 
 

 

3.6 Planlegging av tester  

Hvis du vil planlegge tester for prøvene, klikker du på 

feltet som krysser den aktuelle prøvelinjen og 

testkolonnen. 

Hver felt som velges, blir farget grønt.  

For å avvelge prøvene høyreklikker du på de aktuelle 

feltene og velger Sett status til INGEN [Set status to 

NONE]. 
 

 



 

 

3. Programmering av en analyseøkt 

 

3.7 Eksterne arbeidslister 

Hvis du vil importere en arbeidsliste fra en HOST, 

klikker du på knappen Importer/sammenføy 

[Import/Merge] og velger Importer fra fil [Import from 

file]. 

 
 

 

3.8 Det vises et nytt vindu med tilgjengelige arbeidslister. 

Velg arbeidslisten du vil importere, og klikk på 

knappen Importer [Import]. 

 

3.9 Arbeidslisten som viser strekkode, navnet på prøvene 

og listen over metodene som skal behandles, vises i 

vinduet Arbeidsliste [Worklist]. 

 

3.10 Ved import er det nødvendig å skanne strekkodene på 

prøvene for å matche strekkodene på arbeidslisten 

med en som faktisk er lagt inn i analysatoren. 

For å aktivere skanning av strekkodene klikker du på 

knappen Strekkode [Barcode].  

3.11 Sett inn det samlede antallet prøverør. 

Skanningen starter fra den første posisjonen på stativ 

1. Det vises et nytt vindu som indikerer hvilket stativ 

som skal leses. Følg instruksene på skjermbildet. 

 
 

 

 

4. Utførelse av analyseøkten 

4.1 For å starte analyseøkten klikker du på knappen Kjør 

[Run]. 

 



 

 

4. Utførelse av analyseøkten 

4.2 Vinduet Instrumentvisning [Instrument view] åpnes. 

Her vises informasjon om prøverør, reagenser, 

forhåndsutvanningsrør og gelkort ved å klikke på 

ønsket element eller å føre musen over ønsket 

element. 

 

4.3 På høyre side av vinduet vises det en 

arbeidslistespole. Den gjeldende arbeidslisten er 

uthevet i den lilla boksen. Ventende arbeidslister vises 

under den lilla boksen. 

 

4.4 Planleggingsvisningen  

Under analysen er det mulig å verifisere statusen for 

en økt via grafoversikten i vinduet Planlegging 

[Scheduling]. En rød markør (en vertikal, rød linje) 

viser den faktiske prosessen som utføres, og statusen 

for øktens fremdrift. 

Vinduet viser også sanntidsstatus for 

sentrifugehastighet, inkubatortemperatur og 

rørehastighet. 

 

4.5 Avbrytelser av analyseprosessen  

Utførelsen av den analytiske prosessen kan avbrytes 

når som helst ved å trykke på Pause-knappen. Klikk 

på Spill av-knappen  for å fortsette prosessen. 
   

4.6 Hvis du vil stanse analyseprosessen, klikker du på 

Stopp-knappen.  

Det vises en dialogboks med to knapper. For en 

midlertidig pause: klikk på Nei [No]-alternativknappen 

for å fortsette prosessen. For å avbryte prosessen 

trykker du på knappen Ja [Yes]. 
 

4.7 Avslutning av analyseøkten  

Til slutt i utførelsen av en hel analytisk økt viser 

statuslinjen øverst i vinduet: Status: Venter [Status: 

Idle] for å bekrefte at økten er avsluttet. 

 

4.8 Hovedvinduet viser de behandlede arbeidslistene, med 

de utførte testene farget med mørkegrønt. 

 

 

5. Bruk av arkivet 

5.1 Brukeren kan vise resultatene i Resultatfinneren 

[Results Finder]. Klikk på knappen Kjør [Run] fulgt av 

knappen Resultatfinner [Results Finder] og knappen 

Lager [Repository]. 

   



 

 

5. Bruk av arkivet 

5.2 Etter  dette valget vises det et vindu som gir deg valg 

for å bruke arkivet. 

 

5.3 For å navigere i arkivet klikker du på pilene i 

kalenderen. 

 

5.4 Hvis du velger en dag, vises gelkortene som ble 

behandlet på den valgte dagen og resultatene. 

 

5.5 Hvis du ønsker en papirrapport, klikker du på knappen 

Skriv ut [Print].  

 

6. Validering og eksport av resultatene 

6.1 Når operatøren er ferdig med å kontrollere 

resultatene, er det nødvendig å validere resultatene. 

For å gjøre dette klikker du på knappen Valider 

[Validate]. 
 

6.2 For å validere en prøve flagger du den relevante 

boksen i kolonnen Validering [Validation] fulgt av 

knappen Valider [Validate]. 

Når det ikke er mulig å koble et resultat for å validere 

et resultat, er prøvebakgrunnen rosa.  

 

 

6.3 Når operatøren er ferdig med valideringen, er det 

mulig å eksportere resultatet til LIS ved å klikke på 

knappen Eksporter [Export]. 

 

Tolkning 

Positive og negative reaksjoner tolkes med en forholdsberegning av oppdaget pikselantall. Piksler oppdages på to områder, som 

er definert av det øvre gelmatrisenivået og på bunnen av hver kolonne. 

Utrangering og kassering av Magister C24 

Hvis du skal utrangere Magister C24 for godt, må du først rengjøre og dekontaminere den. Kasser Magister C24 i henhold til 

forskriftene fra lokale myndigheter. Før resirkulering må elektriske og elektroniske komponenter, f.eks. strømforsyninger (PSU), 

kretskort (PCB), kabler osv. fjernes og kasseres i henhold til lokale forskrifter. Materialene i Magister C24 kan resirkuleres i 

henhold til lokale forskrifter. 

Begrensninger 

Se IFU-en for produktene som er nevnt nedenfor. 

 



 

 

Det garanteres at produkter fra Sanquin virker som beskrevet i produsentens originale bruksanvisning. Det er meget viktig at 

prosedyrer, testoppstillinger og anbefalte reagenser og utstyr benyttes. Sanquin fraskriver seg ett hvert ansvar som måtte 

oppstå fra avvik fra dette. 

 


