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Manual de referência para início rápido de Cellbind incubator 

 

O instrumento só deve ser utilizado para o fim a que se destina, em perfeitas condições técnicas, por pessoas qualificadas e com 

respeito escrupuloso pelas normas atuais em matéria de segurança e prevenção de acidentes. Para obter instruções detalhadas, 

consultar o Manual do Utilizador K37-24 da Allsheng e as Instruções de Utilização dos produtos abaixo mencionados. 

Informações gerais 

Cellbind incubator é utilizado para incubar Cellbind cartões de microcolunas. É obrigatório utilizar PeliControl (  K1379), pelo menos 

uma vez por dia, durante a utilização do sistema. Em caso de reprovação dos testes de controlo de qualidade, deve ser identificado o 

motivo para tal resultado. Os testes laboratoriais não devem ser considerados fiáveis enquanto o problema não for resolvido. 

Recomendações de prudência 

Consultar as Instruções de Utilização dos produtos acima mencionados. 

A utilização e o manuseamento incorretos podem pôr em perigo a vida e a integridade física do utilizador ou de terceiros, bem como 

danificar a máquina ou outros bens materiais. A máquina só deve ser utilizada para as aplicações especificadas e apenas em condições 

técnicas de segurança impecáveis. 

Reagentes 

Os cartões de microcolunas seguintes podem ser utilizados em combinação com Cellbind incubator: 

 

Cellbind Screen  K7000   

Cellbind Direct  K7011   

Cellbind Direct Type  K7012   

 

 

Guia de utilização 

1 Energia 

Ligar o interruptor principal. A incubadora está pronta 

a funcionar quando o visor fica visível. 

 

2 Elementos de controlo 

 

3 Definir o temporizador 

Premir "" ou "" para definir o temporizador de 1 

segundo até 99 minutos e 59 segundos. 

Ao premir "" ou "", o dígito da unidade começa a 

piscar e o tempo pode ser modificado. Após 6 

segundos, deixa de piscar saindo da interface de 

definição. 
  

4 Definir a temperatura 

A predefinição é 37,0 °C. 

5 Iniciar e parar 

O instrumento começa a aquecer automaticamente de acordo com a temperatura definida. A tecla "START/STOP" 

esquerda controla o bloco esquerdo e a tecla "START/STOP" direita controla o bloco direito. 

6 Quando a temperatura de cada bloco atingir 37,0 °C, colocar o(s) Cellbind cartão(ões) no bloco e, em seguida, fechar a 

tampa e premir a tecla "START/STOP" para iniciar a contagem de tempo do bloco. 
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7 Quando o temporizador atinge 0, o alarme emite um sinal sonoro e o visor apresenta "OVER". Premir qualquer tecla para 

retroceder ou premir a tecla "START/ST0P" para reiniciar o temporizador.  

8 Premir a tecla "START/STOP" durante 1 segundo para parar o temporizador. 

Interpretação 

Consultar as Instruções de Utilização dos produtos acima mencionados. 

Limitações 

Consultar as Instruções de Utilização dos produtos acima mencionados. 

 

Os produtos da Sanquin são fornecidos com a garantia de funcionarem conforme descrito nas instruções de utilização do fabricante 

original. É essencial a observância rigorosa dos procedimentos, das condicionantes laboratoriais e dos reagentes e equipamentos 

recomendados. A Sanquin declina toda a responsabilidade perante qualquer desvio daí decorrente. 

 

  

 


