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O essange Fiche de Données de Sécurité

reagents
selon Reglement sur les produits dangereux (RPD)

Stop solution

Numéro de la version: 1.0 Date d’établissement: 2026-07-27

1 Identification

1.1 Identificateur de produit
Marque commerciale Stop solution
Numéro d'article M198005

1.2  Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifiées pertinentes Uniquement a des fins de recherche

Utilisations déconseillées Ne convient pas & un usage diagnostique in vitro.

1.3  Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Essange Reagents
Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam
Pays-Bas

Téléphone: +31 20 4570707
e-mail: info@essange-reagents.nl
Site web: www.essange-reagents.com

e-mail (personne compétente) safety@essange-reagents.nl
1.4  Numéro d'appel d'urgence
Service d’'information d’'urgence +3120 4570707

Ce numéro de téléphone est uniquement disponible aux heures de
bureau suivantes: Lun. au ven. 09:00 a 17:00 h, (CET)

2 Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon SGH
Ce mélange ne répond pas aux critéres de classification.

2.2 Eléments d'étiquetage

Etiquetage
Non requis.

2.3  Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ne contient pas une substance PBT/vPvB a une concentration de = 0,1%.

Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) a une concentration de = 0,1%.

3 Composition/ information sur les ingrédients

3.1  Substances
Non pertinent (mélange).

3.2 Meélanges

Nom de la substance Identificateur %M Classification selon SGH Notes
acide sulfurique a ... % No CAS 1-<5 Skin Corr. 1B/ H314
7664-93-9 Eye Dam. 1/H318

Composants dangereux, Considération des autres conseils

Conformément au Réglement sur les produits dangereux (DORS/2015-17), I'identité chimique spécifique et/ou le pourcentage
exact (concentration) de la composition ont été retenus comme secret commercial.
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4 Premiers soins

41  Description des premiers secours

Notes générales

Ne pas laisser la personne concernée sans surveillance. Eloigner la victime de la zone de danger. En cas de perte de
conscience, mettre en position latérale de sécurité et ne rien administrer par la bouche. Enlever immédiatement tout vétement
souillé ou éclaboussé. En cas de malaise ou en cas de doute, consulter un médecin.

Aprés inhalation
Fournir de I'air frais. En cas de respiration irréguliere ou d'arrét de respiration, envoyer immédiatement chercher un médecin et
ordonner les premiers secours. Dans les cas de l'irritation des voies respiratoires consulter un médecin.

Apreés contact cutané
Laver abondamment a I'’eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Aprées contact oculaire

Tenir les paupiéres ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 15 minutes a I'eau courante. Enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer & rincer. Si l'irritation oculaire persiste:
consulter un médecin.

Apres ingestion
Rincer la bouche avec de I'eau (seulement si la personne est consciente). Appeler un médecin en cas de malaise.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Jusqu'a présent pas de symptomes et effets connus.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune.

5 Mesures a prendre en cas d’incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d’extinction appropriés
L'eau pulvérisée; Mousse; Poudre d'extincteur a sec; Dioxyde de carbone (CO2);
Coordonner les mesures de lutte contre I'incendie a I'environnement.

Moyens d’extinction inappropriés
Jet d'eau a pleine puissance.

5.2  Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux
En cas d'incendie, des vapeurs et fumées peuvent étre produites.

5.3 Conseils aux pompiers
En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Coordonner les mesures de lutte contre I'incendie a I'environne-
ment. Ne pas laisser I'eau d'extinction s'écouler dans les égouts. Collecter I'eau d'extinction contaminée séparément. Com-
battre I'incendie a distance en prenant les précautions normales.
Equipements de protection particuliers des pompiers
Appareil respiratoire autonome (APR). Vétement de protection standard pour les pompiers.

6 Mesures a prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes

Suivre les procédures d’urgence, y compris la nécessité d’évacuer la zone a risque ou de consulter un expert. Le port d’un équi-
pement de protection approprié (y compris I'’équipement de protection individuelle visé a la rubrique 8 de la fiche de données de
sécurité) afin de prévenir toute contamination de la peau, des yeux et des vétements personnels. Mettre les personnes a I'abri.
Aérer la zone touchée.

Pour les secouristes

Porter un appareil respiratoire en cas d'exposition aux vapeurs/poussieres/aérosols/gaz. Utiliser I'équipement de protection indi-
viduel requis.

6.2  Précautions pour la protection de I'environnement
Eviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines. Retenir et éliminer I'eau de lavage contaminé.
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6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Conseils concernant le confinement d’un déversement
Couverture des égouts.

Conseils concernant le nettoyage d’'un déversement
Essuyer avec une matiére absorbante (p. ex. chiffon, toison).

Toute autre information concernant les déversements et les dispersions
Placer dans un récipient approprié pour I'élimination. Aérer la zone touchée.

6.4 Référence a d'autres rubriques

Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5. Equipement de protection individuel: voir rubrique 8. Matiéres incompa-
tibles: voir rubrique 10. Considérations relatives a I'élimination: voir rubrique 13.

7 Manutention et stockage

71 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Recommandations

- mesures destinées a prévenir les incendies et a empécher la production de particules en suspension et de
poussiéres
Utilisation d'une ventilation locale et générale. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

- manipulation de substances ou de mélanges incompatibles
- conserver a I'écart de
Solutions caustiques

Conseils d’ordre général en matiére d’hygiéne du travail

Lavez les mains aprées chaque utilisation. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail. Enlevez les vétements
contaminés et I'’équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration. Ne conservez jamais des aliments ou
des boissons a proximité de produits chimiques. Ne placez jamais des produits chimiques dans des récipients qui sont normale-
ment utilisés pour la nourriture ou la boisson. Conserver a I'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

7.2  Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Gérer les risques associés

- substances ou mélanges incompatibles
Conserver a I'écart des lessives, substances oxydantes, acides.

Maiftriser les effets

Protéger contre I'exposition externe tel(s) que
Températures hautes. Rayonnement UV/la lumiére naturelle. Gel.

Considération des autres conseils
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.

- compatibilités en matiére de conditionnement
Seuls peuvent étre utilisés les emballages agréés (par ex. selon le réglement sur les transports des marchandises dangereuses).

7.3  Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Voir rubrique 1.2.

8 Contréle de I'exposition/ protection individuelle

8.1 Parameétres de controle
Valeurs limites nationales
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Valeurs limites d’exposition professionnelle (limites d’exposition sur le lieu de travail)

CA acide sulfurique 7664-93-9 OEL 1 3 OHS Code
(AB)
CA acide sulfurique 7664-93-9 PEV/VE 0.2 8 sec- Regulation
A tion42- OHS
EM, t
CA acide sulfurique 7664-93-9 OEL 0.2 t MoL
(ON-
MolL)
CA acide sulfurique 7664-93-9 OEL 0.2 t, mist | "BC Regula-
(BC) tion"
Mention
mist comme brouillards
section42-EM exposition doit étre réduite au minimum, méme lorsqu’elle demeure a l'intérieur des normes prévues a cette annexe
t fraction thoracique
VLCT valeur limite court terme (limite d’exposition a court terme): valeur limite au-dessus de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et

qui se rapporte a une période de quinze minutes (sauf indication contraire)

VME
de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (sauf indication contraire)

DNEL/DMEL/PNEC pertinents et autres seuils d'exposition

valeur limite de moyenne d’exposition (limite d’exposition a long terme): mesuré ou calculé par rapport a une période de référence

DNEL pertinents des composants du mélange

acide sulfurique a ... 7664-93-9 DNEL 0.05 mg/m® | homme, par inha- travailleur (indus- chronique - effets
% lation triel) locaux

acide sulfurique a ... 7664-93-9 DNEL 0.1 mg/m® homme, par inha- travailleur (indus- aigué - effets locaux
% lation triel)

PNEC pertinents des composants

acide sulfurique a ... 7664-93-9 PNEC 0.003 M9/, organismes aqua- eau douce court terme (cas
% tiques isolé)
acide sulfurique a ... 7664-93-9 PNEC 0 M9, organismes aqua- eau de mer court terme (cas
% tiques isolé)
acide sulfurique a ... 7664-93-9 PNEC 8.8 MY, organismes aqua- | installation de traite- court terme (cas
% tiques ment des eaux isolé)
usées (STP)
acide sulfurique a ... 7664-93-9 PNEC 0.002 MYy | organismes aqua- sédiments d'eau court terme (cas
% tiques douce isolé)
acide sulfurique a ... 7664-93-9 PNEC 0.002 M/y | organismes aqua- sédiments marins court terme (cas
% tiques isolé)
8.2 Controles de I'exposition
Contréles techniques appropriés
Ventilation générale. Prévoir des fontaines oculaires et des douches de sécurité au travail.
Mesures de protection individuelle (équipement de protection individuelle)
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Protection des yeux/du visage
A

Utilisation des lunettes de protection avec une protection sur les cotés

Protection de la peau
Vétements de protection chimique.

- protection des mains @

Porter des gants appropriés. Avant usage vérifier I'étanchéité/I'imperméabilité. Pour un usage spécial il est recommandé de vé-
rifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants. Le
choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critéres de qualité qui peuvent varier d'un fa-
bricant a l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux
des gants ne peut pas étre calculée a I'avance et doit, alors, étre contr6lée avant I'utilisation. Se laver les mains soigneusement
aprés manipulation.

- type de matiere
PVC: polychlorure de vinyle, CR: caoutchouc chloropréne (chlorobutadiéne), Caoutchouc nitrile

- délai normal ou minimal de rupture de la matiére constitutive du gant

Utiliser des gants avec un minimum délai normal ou minimal de rupture de la matiére constitutive du gant: >10 minutes (perméa-
tion: niveau 1).

- mesures de protection diverse ﬂ

Vétements de protection (EN ISO 13688).
Faire des périodes de récupération pour la régénération de la peau. Une protection de la peau (crémes barriéres/pommades)
est recommandée.

Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Type: ABEK -P2 (filtres combi-
nés contre les gaz, les vapeurs et les particules, code couleur: marron/gris/jaune/vert/blanc).

Contrbles d’exposition liés a la protection de I'environnement

Prendre les précautions appropriées pour éviter une libération incontrdlée dans I'environnement. Eviter la contamination des
égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

9 Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique liquide
Couleur incolore
Odeur caractéristique

Point de fusion/point de congélation

-33.67 °C valeur calculée, en référence sur un composant du mé-
lange

Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et
intervalle d’ébullition

100 °C

Taux d’évaporation

non déterminé

Inflammabilité

non combustible

Limites inférieure et supérieure d’explosion

LIE: LSE: non déterminé

Point d’éclair

ne s'applique pas

Température d’auto-inflammabilité

non pertinent

Température de décomposition

il n'existe pas de données disponibles

(valeur de) pH

1.2 (acide)

Canada: fr

Page:5/13




O

essange Fiche de Données de Sécurité

reagents

selon Reglement sur les produits dangereux (RPD)

Stop solution

Numéro de la version: 1.0 Date d’établissement: 2026-07-27
Viscosité cinématique non déterminé
Solubilité non déterminé
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) cette information n'est pas disponible
Pression de vapeur 23kPaa20°C ,
valeur calculée, en référence sur un composant du mélange

9.2

Densité et/ou densité relative

Densité 1.01 9;m2 220 °C

Densité de vapeur relative des informations sur cette propriété ne sont pas disponibles
Densité relative 1(eau=1)

Caractéristiques des particules non pertinent (liquide)

Autres informations

Informations concernant les classes de danger classes de danger selon SGH (dangers physiques): non pertinent
physique
Autres caractéristiques de sécurité il n'y a aucune information additionnelle

10 Stabilité et réactivité

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Réactivité
Cette matiére n'est pas réactive dans des conditions d'ambiance normales.
Stabilité chimique
Le matériau est stable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui
concerne la température et la pression.
Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses connues.

Conditions a éviter
Il n'y a aucune condition particuliére connue qui devrait étre evitée.

Matiéres incompatibles
Bases. Comburants.

Rejet de matieres inflammables avec:
Métaux légers (en vertu du dégagement d'hydrogéne dans un milieu acide/ alcalin)

Produits de décomposition dangereux

Les produits de décomposition dangereux que I'on peut raisonnablement prévoir a la suite de I'utilisation, du stockage, du déver-
sement et de I’échauffement, ne sont pas connus. Produits de combustion dangereux: voir la rubrique 5.

11 Données toxicologiques

11.1

Informations sur les effets toxicologiques
Il n'existe pas de données d'essai sur le mélange comme tel.

Procédure de classification
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La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci (formule d'additivité).
Classification selon SGH
Ce mélange ne répond pas aux critéres de classification.
Toxicité aigué
N'est pas classé comme toxicité aigué. Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Estimation de la toxicité aigué (ETA) de composants

Nom de la substance No CAS Voie d'exposition ETA

acide sulfurique a ... % 7664-93-9 oral 2,140 MY\

Toxicité aigué des composants

Nom de la substance No CAS Voie d'exposi- Effet Valeur Espece
tion
acide sulfurique a ... % 7664-93-9 oral LD50 2,140 MY q rat

Corrosion/irritation cutanée
N'est pas classé comme corrosif ou irritant pour la peau.

Lésion oculaire grave/sévere irritation des yeux

N'est pas classé comme causant des Iésions graves aux yeux ou comme irritant pour les yeux. Compte tenu des données dispo-
nibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

N'est pas classé comme sensibilisant respiratoire ou sensibilisant cutané. Compte tenu des données disponibles, les critéres de
classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur cellules germinales

N'est pas classé comme mutagéne sur les cellules germinales. Compte tenu des données disponibles, les criteres de classifica-
tion ne sont pas remplis.

Cancérogénicité
N'est pas classé comme cancérogéne. Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

N'est pas classé comme toxique pour la reproduction. Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne
sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition unique). Compte tenu des données dis-
ponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

N'est pas classé comme un toxique spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée). Compte tenu des données dis-
ponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Danger en cas d’aspiration

N'est pas classé comme présentant un danger en cas d'aspiration. Compte tenu des données disponibles, les critéres de classi-
fication ne sont pas remplis.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) a une concentration de = 0,1%.

12 Données écologiques

12.1 Toxicité
N'est pas classé comme dangereux pour le milieu aquatique.
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Toxicité aquatique (aigué) des composants du mélange

Nom de la substance No CAS Effet Valeur Espéece Durée d'ex-
position
acide sulfurique & ... % 7664-93-9 EC50 >100 M9/, daphnia magna 48h

12.2 Persistance et dégradabilité
Des données ne sont pas disponibles.

12.3 Potentiel de bioaccumulation
Des données ne sont pas disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol
Des données ne sont pas disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
Ne contient pas une substance PBT/vPvB a une concentration de > 0,1%.

12.6 Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ne contient pas un perturbateur endocrinien (ED) a une concentration de = 0,1%.

12.7 Autres effets néfastes

Des données ne sont pas disponibles.

13 Données sur I’élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets
Informations pertinentes pour I'évacuation des eaux usées
Ne pas jeter les résidus & I'égout. Eviter le rejet dans I'environnement.

Traitement des déchets des conteneurs/emballages
Des emballages complétements vides peuvent étre recyclés. Manipuler des emballages contaminés de la méme maniéere que la
substance.

Remarques

Veuillez bien noter toute disposition nationale ou régionale pertinente. Les déchets sont a trier selon les catégories qui peuvent
étre traitées séparément dans les installations locales ou nationales de gestion des déchets.

14 Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU non soumis aux réglements sur le transport

14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU non pertinent

14.3 Classe(s) de danger pour le transport aucune

14.4 Groupe d'emballage pas attribué

14.5 Dangers pour I'environnement pas dangereux pour I’environnement selon le réglement sur les

transports des marchandises dangereuses

14.6 Précautions particulieres a prendre par I'utilisateur
Il n'y a aucune information additionnelle.

14.7 Transport en vrac conformément aux intruments de 'OMI
Il n'existe pas de données disponibles.

Informations additionnelles pour chacun des réglements types des Nations unies

Informations relatives au transport - réglementations nationales - informations supplémentaires
(UN RTDG)

Non soumis aux réglements sur le transport: RTMD de 'ONU

Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) - informations
supplémentaires
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Non soumis a I'lMDG.
Organisation de I'aviation civile internationale (OACI-IATA/DGR) - informations supplémentaires
Non soumis a I'OACI-IATA.

15 Informations sur la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Réglementations nationales (Etats-Unis)

Toxic Substances Control Act (TSCA) tous les composants sont énumérés (ACTIVE) ou exemptés de la
liste

Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA TITLE Ill)

- The List of Extremely Hazardous Substances and Their Threshold Planning Quantities (EPCRA Section 302,
304)

The List of Extremely Hazardous Substances and Their Threshold Planning Quantities

acide sulfurique 7664-93-9 1,000 1000

- Specific Toxic Chemical Listings (EPCRA Section 313)

Toxics Release Inventory

acide sulfurique 7664-93-9 acid aerosols including mists, va- 1987-01-01
pors, gas, fog, and other airborne
forms of any particle size

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA)
- List of Hazardous Substances and Reportable Quantities (CERCLA section 102a) (40 CFR 302.4)

acide sulfurique 7664-93-9 1 1000 (454)

Légende
1 "1" indicates that the statutory source is section 311(b)(2) of the Clean Water Act

Clean Air Act
Aucun des composants n'est énuméré.

Right to Know Hazardous Substance List
- Cleaning Product Right to Know Act Substance List (CA-RTK)

Sulfuric Acid 7664-93-9 IARC Carcinogens - 1
NTP 13th RoC - known
OEHHA RELs
Prop 65
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- Toxic or Hazardous Substance List (MA-TURA)

Sulfuric acid 7664-93-9 1.0%

- Hazardous Substances List (MN-ERTK)

Sulfuric acid 7664-93-9 AN, O
Légende
A American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), "Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical
Agents and Biological Exposure Indices for 1992-93", available from ACGIH
N National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), "Recommendations for Occupational Safety and Health Standards," Au-
gust 1988, available from NIOSH, Publications Dissemination Office, Division of Standards Development and Technology Transfer
(0] Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Safety and Health Standards, Code of Federal Regulations, title 29, part 1910,

subpart Z, "Toxic and Hazardous Substances, 1990." General information: Minnesota Department of Labor and Industry, Occupational
Safety and Health Division

- Hazardous Substance List (NJ-RTK)

acide sulfurique 7664-93-9 CA
CO
R2
Légende
CA Cancérogéne
CO Corrosif
R2 Reactive - Second Degree

- Hazardous Substance List (Chapter 323) (PA-RTK)

SULFURIC ACID 7664-93-9 E

Légende
E Environmental hazard

- Hazardous Substance List (RI-RTK)

Sulfuric acid 7664-93-9 T,F

Légende
F Flammability (NFPA®)
T Toxicité (ACGIH®)

California Environmental Protection Agency (Cal/EPA): Proposition 65 - Safe Drinking Water and
Toxic Enforcement Act of 1986

Aucun des composants n'est énuméré.

Orientations disponibles spécifiques au niveau de I'industrie ou du secteur
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Fiche de Données de Sécurité

selon Reglement sur les produits dangereux (RPD)

Stop solution
Date d’établissement: 2026-07-27

NPCA-HMIS® Il

Hazardous Materials Identification System (systeme d'identification des matiéres dangereuses). American Coatings Association
(association américaine des fabricants de revétements).

Catégorie Evaluation Description
Chronic * chronic (long-term) health effects may result from repeated overexposure
Health 0 no significant risk to health
Flammability 0 material that will not burn under typical fire conditions
Physical hazard 0 material that is normally stable, even under fire conditions, and will not react with water, po-

lymerize, decompose, condense, or self-react. Non-explosive

Personal protection -

NFPA® 704
Systéme normalisé d'identification des dangers présentés par des substances en vue des interventions d'urgence.
Catégorie Degré de Description
danger
Flammability 0 material that will not burn under typical fire conditions
Health 0 material that, under emergency conditions, would offer no hazard beyond that of ordinary
combustible material
Instability 0 material that is normally stable, even under fire conditions
Special hazard

Réglementations nationales (Canada)

Liste intérieure des substances (LIS)
Tous les composants sont énumérés.

152 Evaluation de la

sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour le mélange.

16 Autres informations

Révision

Date d’établissement: 2026-07-27. Numéro de la version: 1.0. Date format: (YYYY-MM-DD).

Abréviations et acronymes

Abr. Description des abréviations utilisées
"BC Regulation" OHS Regulation: Section 5.48 (British Columbia)
ACGIH® American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS Chemical Abstracts Service (numéro d'enregistrement auprés du Chemical Abstracts Service. Identifiant numé-
rique unique n'ayant aucune signification chimique)
DEP CODE Department of Environmental Protection Code
DGR Dangerous Goods Regulations (réglement sur les transports des marchandises dangereuses - voir IATA/DGR)
DMEL Derived Minimal Effect Level (dose dérivée avec effet minimum)
DNEL Derived No-Effect Level (dose dérivée sans effet)
EC50 Effective Concentration 50 % (Concentration efficace 50 %). La CE50 correspond a la concentration d'une sub-
stance testée entrainant 50 % de modifications de la répqnse (e50.: sur la croissance) au cours d'une période don-
née
ED Perturbateur endocrinien
ETA Estimation de la Toxicité Aigué
Eye Dam. Causant des Iésions oculaires graves

Canada: fr
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Abr. Description des abréviations utilisées
Eye Irrit. Irritant oculaire
HHS Higher hazard substance
IATA Association Internationale du Transport Aérien
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Réglement sur les transports des marchandises
dangereuses pour le transport aérien)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (code maritime international des marchandises dangereuses)
LD50 Lethal Dose 50 % (dose |étale 50 %): la DL50 correspond a la dose d'une substance testée entrainant une létalité
a 50 % au cours d'une période donnée
LHS Lower hazard substance
LIE Limite inférieure d’explosivité (LIE)
LSE Limite supérieure d’explosivité (LSE)
MoL Ministry of Labor: Current Occupational Exposure Limits for Ontario Workplaces Required under Regulation 833
NFPA® National Fire Protection Association (Etats-Unis)
NPCA-HMIS® Il National Paint and Coatings Association: Hazardous Materials Identification System - HMIS® Ill, Third Edition
OACI Organisation de I'Aviation Civile Internationale
OHS Code Occupational Health and Safety Code: Occupational exposure limits for chemical substances (Alberta)
PBT Persistant, Bioaccumulable et Toxique
PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentration prédite sans effet)
ppm Parties par million
Regulation OHS Reéglement sur la santé et la sécurité du travail: Valeurg d‘()—:‘xposition admissibles des contaminants de I'air (Qué-
ec
RTECS Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (base de; données de NIOSH avec des informations toxicolo-
giques
RTMD de I'ONU Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses
SGH "Systeme Général Harmonisé pour la classification et I'étiquetage des produits chimiques" développé par les Na-
tions unies
Skin Corr. Corrosif pour la peau
Skin Irrit. Irritant pour la peau
VLCT Valeur limite court terme
VME Valeur limite de moyenne d’exposition
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (irés persistant et trés bioaccumulable)

Principales références bibliographiques et sources de données

Réglement sur les produits dangereux (RPD)

SOR/2022-272: Réglement modifiant le Réglement sur les produits dangereux (SGH, septiéme édition révisée)
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses. Code maritime international des marchandises dan-
gereuses (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Réglement sur les transports des mar-
chandises dangereuses pour le transport aérien).

Procédure de classification

Propriétés physiques et chimiques: La classification est fondée sur un mélange testé.
Dangers pour la santé, Dangers pour I'environnement: La classification du mélange est fondée sur les composants de ceux-ci
(formule d'additivité).
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selon Reglement sur les produits dangereux (RPD)

Stop solution

Numéro de la version: 1.0 Date d’établissement: 2026-07-27

Liste des phrases (code et texte intégral comme indiqué dans la rubrique 2 et 3)

H314 Provoque de graves brilures de la peau et de graves lésions des yeux.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

Clause de non-responsabilité

Ces informations sont basées sur I'état actuel de nos connaissances. Cette FDS a été élaborée exclusivement pour ce produit et
est exclusivement destinée a ce produit.
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